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1. Zum Aufschrauben: Befestige erst die Konsole am Boden, dann den Pfosten auf
der Konsole.

Zum Einbetonieren: Fülle ein vorher ausgehobenes Loch mit Beton und stelle den 
Pfosten hinein (Achtung: den Pfosten nicht bis auf den Boden stellen!). Fixiere den 
Pfosten anschließend. 

2. Montiere die Pfostenabdeckungen in den Pfostenrillen.

1、固定好铁脚在需要的 2、三根插条分别插入柱子 3、完成后顶部视角如图所示
位置，把柱子插到铁脚里面 三个凹槽里 Top viewFix the post stand on the ground, Install three post coversand install the post on the post into the post groovesstand
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4、另一边的铁脚固定在所需位置，同样插入柱子和插条
Install another post stand and post as last step.
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7、依次安装剩下的7块围栏板
Install the rest 7 fence boards.
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5、固定好L件，再插入下铝合金
Install the bottom aluminium cover

C

局部视图 C

比例 1 : 4

5、插入下铝合金
Install the bottom aluminium cover
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比例 1 : 4
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4. Montiere die untere Aluminium-Abdeckung.

5. Nur zum Einbetonieren: Montiere den Winkel wie abgebildet.
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6、插入围栏板
Insert the first fence board
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7、依次安装剩下的7块围栏板
Install the rest 7 fence boards.
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6. Danach werden die restlichen Zaunbretter eingesetzt.

7. Zum Schluss wird die obere Aluminium-Abdeckung montiert. Dafür wird die Be-
festigung in die Pfostennut geschoben und dann mit der Abdeckung verschraubt.

7、依次安装剩下的7块围栏板
Install the rest 7 fence boards.
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7、依次安装剩下的7块围栏板
Install the rest 7 fence boards.

局部视图 G

比例 2 : 3

G

安徽森泰木塑集团股份有限公司

Anhui Sentai WPC Group Share Co.,Ltd

一般公差

未注公差

>120mm ±1

30-120mm ±0.6

6-30mm ±0.4

3-6mm ±0.2

<3mm ±0.2

尺寸 公差

铝合金公差

生产标准 GB/T 5237－
2017

0 -≤ 3 ± 0.15
3 -≤ 10 ± 0.18
10 -≤ 15 ± 0.20
15 -≤ 30 ± 0.25
30 -≤ 45 ± 0.30
45 -≤ 60 ± 0.36
60 -≤ 90 ± 0.61
90 -≤ 120 ± 0.61

120 -≤ 150 ± 0.86
150 -≤ 200 ± 1.12
200 -≤ 250 ± 1.37
ANGLE ± 1°

体积： mm³

设 计
DESIGNED BY
制 图
DRAWN BY
审 核

PROCESSED B Y
更 新
UPDATE
名 称

NAME STGJ137黑槽围栏的安装说明-5

代 码
PRODUCTION CODE

图 号
DWG. NO. 24012023S0107
版 本 号

Ver.
日 期

DATE 2024年1月20日

7、依次安装剩下的7块围栏板
Install the rest 7 fence boards.

局部视图 G

比例 2 : 3

G

安徽森泰木塑集团股份有限公司

Anhui Sentai WPC Group Share Co.,Ltd

一般公差

未注公差

>120mm ±1

30-120mm ±0.6

6-30mm ±0.4

3-6mm ±0.2

<3mm ±0.2

尺寸 公差

铝合金公差

生产标准 GB/T 5237－
2017

0 -≤ 3 ± 0.15
3 -≤ 10 ± 0.18
10 -≤ 15 ± 0.20
15 -≤ 30 ± 0.25
30 -≤ 45 ± 0.30
45 -≤ 60 ± 0.36
60 -≤ 90 ± 0.61
90 -≤ 120 ± 0.61

120 -≤ 150 ± 0.86
150 -≤ 200 ± 1.12
200 -≤ 250 ± 1.37
ANGLE ± 1°

体积： mm³

设 计
DESIGNED BY
制 图
DRAWN BY
审 核

PROCESSED B Y
更 新
UPDATE
名 称

NAME STGJ137黑槽围栏的安装说明-5

代 码
PRODUCTION CODE

图 号
DWG. NO. 24012023S0107
版 本 号

Ver.
日 期

DATE 2024年1月20日



8

Oben:

Unten:




